
●︓標準仕様（変更不可）　◎︓標準仕様（変更可）　〇︓選択仕様　―︓設定無し
PC30MRE-6

キャノピ キャノピ
M0003 M0004 M0005 M0003 M0004 M0005

アタッチメント配管（1系統⽤） ● ● ● ● ● ●
アームクレーン ● ● － ● ● －
キャノピ⽤フロントガード（レベルⅠ） ○ － － ○ － －
キャブ⽤フロントガード（レベルⅠ） － － ● － － ●

ブーム
2285mmアームクレーン⽤アタッチメント(ATT)配管付ブーム ● ● - ● ● -
2285mmアタッチメント(ATT)配管付ブーム - - ● - - ●

アーム
1240mmアームクレーン⽤ATT配管付補強アーム ◎ ◎ - ◎ ◎ -
1240mmATT配管付補強アーム - - ◎ - - ◎
1610mmアームクレーン⽤ATT配管付ロングアーム ○ ○ - ○ ○ -
1610mmATT配管付ロングアーム - - ○ - - ○

バケット
0.031m3縦ピン（幅320mm） ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.036m3縦ピン（幅350mm） ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.06m3縦ピン（幅420mm） ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.08m3縦ピン（幅500mm） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
0.08m3縦ピン（幅500mm）強化バケット(厚板) ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.08m3縦ピン（幅500mm）強化バケット(補強) ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.09m3縦ピン（幅550mm）アスファルトめくりバケット ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.10m3縦ピン（幅600mm） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブレード
ボルトオンカッティングエッジ(BOC)ブレード ● ● ● ● ● ●

その他作業機関係
アタッチメント配管 ● ● ● ● ● ●
アームクレーン ● ● - ● ● -
強化型ブームシリンダ ● ● - ● ● -
強化型ブームシリンダ（ショートストローク） - - ● - - ●
アームシリンダガード ○ ○ ○ ○ ○ ○
アームシリンダガードレスパーツ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
バケットシリンダガード ○ ○ ○ ○ ○ ○
バケットシリンダガードレスパーツ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

履帯
300mm⼀体式ゴムシュー ◎ ● ● ◎ ● ●
300mm鉄シュー ○ - - ○ - -
300mm MTパッドシュー ○ - - ○ - -
300mm ARTパッドシュー ○ - - ○ - -
300mm シティーパットシュー ○ - - ○ - -
300mm EAGLEパッドシュー ○ - - ○ - -

キャノピ
ROPS & ヘッドガードキャノピ ● - - ● - -
キャノピ⽤電動ヒーター ● - - ● - -
ハンドレール ◎ - - ◎ - -
キャノピ⽤フロントガード（レベルⅠ） ○ - - ○ - -
キャノピ⽤リヤービューミラーレスパーツ ◎ - - ◎ - -

キャブ
ROPS キャブ - ● ● - ● ●
ヘッドガード,キャブ - ● ● - ● ●
キャブ⽤電動ヒーター - ● ● - ● ●
キャブ⽤前照灯（右前） - ● ● - ● ●
ルームランプ - ● ● - ● ●
ウインドウォッシャ,前 - ● ● - ● ●
パワプルアップウインド - ● ● - ● ●
キャブ⽤リヤービューミラー（左右） - ○ ○ - ○ ○
リヤカメラ＆モニタ - ● ● - ● ●
キャブ⽤フロントガード（レベルⅠ） - - ● - - ●

運転席装備
IDキー ● ● ● ● ● ●
リクライニング式セミハイバックリジッドシート ● - - ● - -
リクライニング式セミハイバックリジッドシート（キャブ⽤） - ● ● - ● ●
⾛⾏ペダル ○ ○ ○ ○ ○ ○
リストレスト ● ● ● ● ● ●
フロアマット,キャノピ;ヒータ,ATT配管 ◎ - - ◎ - -
フロアマット,キャノピ;三分割,ATT配管,フロントガード ○ - - ○ - -
フロアマット,キャブ;ATT配管 - ● ● - ● ●

充電器
急速充電器（三相200V、4m充電コード︔⾞体-充電器間） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
急速充電器（三相200V、6m充電コード︔⾞体-充電器間） ○ ○ ○ ○ ○ ○
充電器レス ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他装備
トラベルアラーム（オン/オフ切り換え機能付き） ● ● ● ● ● ●
マルチ操作パターンバルブ（4WAY） ● ● ● ● ● ●
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