
M0003 M0004
アタッチメント配管(1系統) - ●
アームクレーン ● ●
ブレード ● ●

ブーム
3710mmブーム ● -
3710mmブーム,1ATT - ●

アーム
1650mmアーム,アームクレーン ● -
1650mmアーム,アームクレーン,1ATT - ●

バケット
0.09m3 (タテピンツース) サイドカッタ付 ○ ○
0.12m3 (タテピンツース) サイドカッタ付 ○ ○
0.20m3 (タテピンツース) サイドカッタ付 ○ ○
0.28m3 (タテピンツース) サイドカッタ付 ◎ ◎
0.28m3 (ヨコピンツース) サイドカッタ付 ○ ○
0.28m3強化 (ヨコピンツース) サイドカッタ付 ○ ○
0.34m3軽作業⽤ (タテピンツース) ○ ○

ブレード
強化ブレード (ボルトオンカッティングエッジ) ◎ ◎
ブレード (溶接エッジ) ○ ○
ワイドブレード (溶接エッジ) ○ ○

アタッチメント コントロール
1ATT⽤ バルブのみ ● -
アタッチメント配管(1ATT) - ●

シュー
シティパット⽤ (幅450mm) ◎ ◎
ロードライナ (幅450mm) ○ ○
フラット (幅480mm) ○ ○
⻑⽳トリプル (幅600mm) ○ ○
ゴム履帯 (幅450mm) ○ ○
履帯レス ○ ○

キャブ･室内･ライト
増設前照灯 ○ ○
キャブ フロントハーフガード ○ ○
キャブ フロントガード レベルI (ISO 10262) ○ ○
キャブ フロントガード レベルII (ISO 10262) ○ ○
キャブ フロントガードレス ◎ ◎
サンバイザ ○ ○

その他
レボフレームアンダカバー ◎ ◎
レボフレーム強化アンダカバー ○ ○
トラックローラガードなし ◎ ◎
トラックローラガード ○ ○
標準トラックフレーム ◎ ◎
ゴム履帯装着可能トラックフレーム ○ ○
標準カウンタウエイト ◎ ◎
ヘビーカウンタウエイト ○ ○
リアビューミラー,左,可倒式 ○ ○
防錆アイドラクッション ○ ○
トラックフレーム強化アンダカバー ○ ○
草⽊地ネットレス ◎ ◎
草⽊地ネット;⽬詰まり防⽌ ○ ○
PPCバイパスアダプタ,リンプホーム⽤ ○ ○
KomEye診断・校正⽤ツール ○ ○
消⽕器 ○ ○
簡素化ツールキット ◎ ◎
ツールキット ○ ○

仕
様

CJA01431-00 (20250211DL)
●︓標準仕様（変更不可）　◎︓標準仕様（変更可）　〇︓選択仕様　―︓設定無し

PC78USI-10 PC78USI-10
⼟⽊仕様

コード名


