






Form No. CJA00025-11 （1608）IP・SIN

●お問い合わせ先

●本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。　
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。
●本機を運転するには、「車両系建設機械運転技能講習」の修了証を取得することをお勧めします。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。

国内販売本部  建機営業企画部

コマツ建機販売株式会社
TEL. 03-5561-3463
URL  http://www.komatsu-kenki.co.jp
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外形図

仕様

※1 標準装備スクリーンサイズ以外のご要望は、コマツのセールスマンにご相談願います。
※2 JIS K 2204

（単位：mm）

運転質量 kg 10700

定格出力 kW/min－1〔PS/rpm〕 141/2050〔192/2050〕

寸　

法

全長／全長（輸送時） mm 8520／ 8330

全高／全高（輸送時） mm 2950／ 2710

全幅／全幅（輸送時） mm 2790／ 2440

シュー幅 mm 450

履帯中心距離 mm 1840

接地長 mm 2235

ハ
ン
マ
ー
ミ
ル

開口寸法 mm 830×525

回転数 min－1〔rpm〕 1400～ 1820〔1400～ 1820〕（可変） 
ビット数 12

スクリーン ※1 mm 丸穴径 50

駆動方式 油圧モータ

タ
ブ

直径 mm 1900

深さ mm 1000（低）／ 1550（高）
回転数 min－1〔rpm〕 3.5～ 6〔3.5～ 6〕（可変）
駆動方式 油圧モータ、チェーン

エ
ン
ジ
ン

名称 コマツ SAA6D102E-2-B

形式 直噴、ターボ、空冷アフタークーラ

性
能
走行速度（1速／ 2速）km/h 0.6／ 3.0

登坂能力 度 25
油
類
の
容
量

燃料（JIS軽油）※2 R 340

作動油タンク（交換油量）R 166

オ
プ
シ
ョ
ン

●磁選機（ヘッドプーリ内蔵型）　●ブロックタイプビット
●スクリーン（丸穴径 25mm、75mm）　●振動ふるい　
● 2次ベルトコンベア

単位は国際単位系（SI）による表示。〔　〕内の非 SI単位は参考値です。




