
ＰＡＢ式サイドシュラウド

安全・迅速に装着可能！PABシステム採用サイドシュラウド

PAB:Pin And Bushing
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バケットの両サイドに装着し、サイドエッジの摩耗を防ぎます。
PABツースの取付方式を採用した、安全・迅速・簡単に脱着可能な
PABサイドシュラウドです。    
これにより、サイドシュラウドの左右反転のローテーションが容易
になります。

ＰＡＢ式サイドシュラウド

■ PABサイドシュラウド品番
品　番

HL7759347611
775-934-6983
775-934-6762
124-54-26540
01010-81240

個　数
1
2
2
2
2

品　名
片止めシュラウド
ピン
ブッシュ
ワッシャ
ボルト

■ 隙間調整部品（シム部品）
品　名

PC350
PC450
PC490

適用機種

PC350
PC450
PC490

適用機種 品　番

209-939-7110

209-939-7120

シム （1㎜）

シム （0.5㎜）

特　長
①

②

従来のピン式はガタが出ることで脱落などの心配がありましたが、ボルト式にすることにより、
脱着が容易になり脱落の心配もありません。
シュラウドは大型タイプを採用し、耐久性を向上させています。

特　長
横ピンツース付きバケットにそのまま装着可能
ラチェット1本でツース交換
簡単なローテーション・反転により寿命アップ

①
②
③
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ツース脱着工数比較
社内テスト結果

ユーザテスト結果
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DOWN

ツース寿命比較

簡単なローテーション・
反転作業により

従来比25％UP

従来ツース
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注　意
①
②
定期的にボルトの緩みチェックをお願いいたします。
サイドエッジとシュラウドの隙間が0.5mm以下になるようにシムで調整してください。

安全・迅速・簡単・確実にツース脱着可能な新発想のロックシステム!!
PAB式とはツースに採用している交換方式です。
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