
ＰＡＢ式ツース盤

安全・迅速に装着可能！PABシステム採用　ツース盤

PAB:Pin And Bushing

KCSJ-PH-1902-01



1903.FWD

PAB式ツース盤
特　長
①
②
横ピンアダプタにそのまま装着！ハンマーレスで【安全・迅速・簡単・確実】ツース盤脱着可能
ツース盤はバケットとの隙間を極カ少なくすることで土砂漏れを最小限に抑えます。

枚　数適用機種品　番
ZZEG-EHK025A4
ZZEG-EHK07A4
ZZEG-EHK07A5
ZZEG-EHK07A6

4枚
4枚
5枚
6枚

ピッチ（㎜）
160～190
205～245
205～245
205～245

全幅（㎜）※サイドカッター含む
650～740
875～995
1,080～1,240
1,285～1,485

PC78US/UU
PC120
PC200
PC200（広幅）

注　意

■ 単品品番
適　用適用機種品　番

ZZEG-EHK025LS
ZZEG-EHK025C
ZZEG-EHK025RS
ZZEG-EHK07LS
ZZEG-EHK07C
ZZEG-EHK07RS

PC78US/UU

PC120/200
共通

左側端
中央
右側端
左側端
中央
右側端

■ 取付け部品品番
品　名適用機種品　番

PC78US/UU

ZZ775920T320
ZZ775920T330
01010-81030
203-54-56970

ピン
ブッシュ
ボルト
ワッシャ

775-920-4472
775-920-4482
01010-81240
22B-46-24380

ピン
ブッシュ
ボルト
ワッシャ

■ セット品番（取付部品別）

■PABツースの取付け／取外し（PABツース盤も同じ要領です）
ピンとブッシュをツース両側から装着 ⇒ ボルトを締めるだけ！ ※取外しは③→①の作業で安全・迅速・簡単に取外し

① 既存の横ピン用アダプタに専用
    ツースをセット

② ピン穴に専用ピンを挿入 ③ 専用ピンにブッシュ、ワッシャ、ボルト
     をセットし、ラチェットで締付け
　 ※ボルトの締め忘れに注意ください。

横ピン用
アダプタ
横ピン用
アダプタ

PABツース盤PABツース盤

全幅寸法オーバーすると
取付け不可となるため、
事前に寸法確認をお願
いします。

PC120/200
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